中南大学现代远程教育课程考试（专科）复习题及参考答案

《土木施工技术》
一、填空题

1. 土经开挖后的松散体积与原自然状态下的体积之比，称为                。
2. 砌筑砂浆的保水性用             表示。

3. 对于有抗裂要求的钢筋混凝土结构和构件，钢筋代换后应进行             。
4. 自然养护应在混凝土浇筑后的              内对混凝土覆盖浇水。

5. 浇筑混凝土时，温度越高，其模板侧压力越           。

6. 结构吊装前，屋架两端头应该弹出                   。
7. 单层厂房吊装屋面板时，除了确定起重机的H、Q、R，还要验算              。

8. 陆地装配式简支梁桥的场外运输一般采用               或火车。

9. 屋面坡度大于15%时 ，油毡宜             屋脊铺贴。
10. 高级抹灰由底层、                   组成。

11. 若回填土所用土料的渗透性不同，应将渗透系数小的土料填在              部。
12. 砌筑用水泥砂浆采用的水泥，其强度等级不宜大于           级。

13. 小型砌块砌体应该          朝上砌筑。

14. 在计算钢筋下料长度时，钢筋外包尺寸和中心线长度之间的差值称为             。

15. 当楼板混凝土强度至少达到             以后，方可上人继续施工。

16. 锚具进场时应进行外观检查、         和           检验。
17. 自行杆式重机的类型包括            、            和            起重机。

18. 混凝土路面摊铺混凝土时，虚高可高出设计厚度约           。
19. 一级防水的屋面应具有不少于           道的防水设防。

20. 抹灰中的底层主要作用是             。
21. 水在土中渗流时，水头差与渗透路程长度之比，称为             。
22. 砖墙中水平灰缝的砂浆饱满度不得低于           。

23. 普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于         。

24. 冬期施工时，一般把混凝土遭受冻结后，最终抗压强度损失在5%以内的预养强度定义为混凝土                 。

25. 先张法中用于预应力筋张拉和临时锚固的工具是           。

26. 有抗渗要求的混凝土养护时间不得少于           。
27. 先张法适用于工厂化大批量生产定型的          构件。

28. 结构吊装前，杯形基础的准备工作主要包括杯口弹线和           。
29. 水泥混凝±路面的伸缩缝制作方式有               两种。
30. 屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求及              ，将屋面防水分为四个等级进行设防。
二、选择题

1. 以下几种土料中，可用作填土的是                                     [   ]
a. 淤泥                    b. 有机质含量为10%的粉土土

c. 膨胀土                  d. 含水溶性硫酸盐为5%的砂

2. 砌体工程进入冬期施工的条件是，预计连续5d内的室外日平均气温低于    [   ]
a. 5℃                b. 3℃              C. 0℃              d. -5℃

3. 以下各项中，影响新浇混凝土侧压力的因素是                           [   ]
a. 骨料种类      b. 水泥用量        c. 模板类型          d. 混凝土浇筑速度

4. 浇筑混凝土时，自由倾落高度不应超过                                 [   ]
a. 1.5m          b. 2.0m            c. 2.5m              d. 3.0m

5. 墩式台座的主要承力结构为                                           [   ]
a. 台面          b. 台墩            c. 钢横梁            d. 预制构件
6. 吊装中小型单层工业厂房的结构构件时，宜使用                          [   ]
a.人字拔杆式起重机        b.轮胎式起重机    
c.附着式塔式起重机        d.轨道式塔式起重机
7. 下列因素哪一个不是影响水泥稳定土强度与稳定性的主要因素             [   ]

a. 土质           b. 水泥成分和剂量       c. 养生条件       d. 拌和时间

8. 穿巷式架桥机用于                                                   [   ]

a.悬臂法施工               b.移动模架法施工     
c.装配式简支梁桥施工       d.固定支架法施工

9. Ⅲ级屋面防水要求防水耐用年限为                                     [   ]

a．25年        b．15年              c．10年                d. 5年

10.在抹灰工程中，下列各层次中起找平作用的是                            [   ]

a．基层         b．中层              c．底层  
11. 反铲挖土机的挖土特点是                                            [   ]
a．后退向下，强制切土                 b. 前进向上，强制切土

c. 后退向下，自重切土                 d. 直上直下，自重切土

12. 搅拌混凝土时，为了保证配料符合实验配合比要求，要按砂石的实际（   ）进行调整，所得到的配合比称为施工配合比。                                        [   ]
a．含泥量          b. 称量误差        c. 含水量               d. 粒径

13. 某C25混凝土在30℃时初凝时间为210min，如混凝土运输时间为60min，则其浇筑和间歇的最长时间应是                                                    [   ]
a．120min           b. 150min         c. 180min                d. 90min

14. 砖墙每日砌筑高度不得超过                                          [   ]
a．2.0M             b. 1.8m           c. 1.2m                  d. 1.0m

15. 在槽式台座的组成部分中，属于主要承力结构的是                       [   ]
a． 钢筋混凝土传力杆         b. 台面           c. 上横梁        d. 下横梁

16. 单层工业厂房吊装柱时，其校正工作的主要内容是                       [   ]
a．平面位置            b. 垂直度           c.柱顶标高             d.牛腿标高

17. 下列因素哪一个不是影响水泥稳定土强度与稳定性的主要因素            [   ]

a. 土质           b. 水泥成分和剂量       c. 养生条件       d. 拌和时间

18. 固定支架现场浇筑法大量用于                                        [   ]

a. 变截面桥       b. 等截面长桥           c. 等截面高桥     d. 海上大桥

19. 适合高聚物改性沥青防水卷材用的基层处理剂是                        [   ]

a．冷底子油       b. 氯丁胶沥青乳胶       c. 二甲苯溶液     d. a和b均可

20. 以下做法中，不属于装饰抹灰的是                                    [   ]

a．水磨石         b. 干挂石               c. 斩假石         d. 水刷石

21. 施工现场场地平整，宜选用                                           [   ]
a．反铲挖土机　    　b．正铲挖土机　  　c．推土机　　       d．铲运机

22. 为了防止整片脚手架在风荷载作用下外倾，脚手架还需设置（   ），将脚手架与建筑物主体结构相连。                                                         [   ]

a．连墙杆           b．小横杆           c．大横杆           d．剪刀撑

23. 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应砌成斜槎，斜槎长度不小于高度的                                                              [   ]

a. 1/3               b. 2/3               c. 1/2                d.3/4

24. 某跨度为8m、强度为C 30的现浇混凝土梁，拆除底模时混凝土强度至少达到 [   ]

a. 15N/mm2           b. 21N/mm2            c. 22.5N/mm2           d. 30N/mm2
25. JM锚具是                                                          [   ]

a.锥塞式锚具        b.握裹式锚具          c.夹片式锚具          d.镦头锚具

26. 吊装中小型单层工业厂房的结构构件时，宜使用                         [   ]
a.人字拔杆式起重机          b.履带式起重机    

c.附着式塔式起重机          d.轨道式塔式起重机
27. 下列因素哪一个不是影响水泥稳定土强度与稳定性的主要因素            [   ]

a. 土质           b. 水泥成分和剂量       c. 养生条件       d. 拌和时间

28. 联合架桥机用于                                                    [   ]

a.悬臂法施工              b.移动模架法施工     

c.装配式简支梁桥施工      d.固定支架法施工

29. 层面防水刷冷底子油的作用是                                        [   ]

a. 增加一道防水层               b. 加强沥青与找平层粘结

c. 保护找平层不受沥青侵蚀       d. 防止水分蒸发引起空鼓

30. 装饰抹灰与一般抹灰的区别在于                                      [   ]

a. 面层不同       b. 基层不同       c. 底层不同       d. 中层不同
三、简答题

1. 为了提高推土机的生产效率，推土机有哪些作业方法？
2. 扣件式钢管脚手架以哪些特点？

3. 如何确定混凝土每组试件的强度？
4. 单层工业厂房吊装前有哪些准备工作？
5. 屋面防水卷材常用的有哪几种？
6. 划分土方调配区的原则有哪些？
7. 砌筑砂浆对水泥的要求有哪些？
8. 混凝土运输有哪些基本要求？
9. 桥梁悬臂法施工有哪些特点？
10. 简述水磨石楼地面面层施工工艺顺序。
11. 试述确定混凝土施工缝留设位置的原则，接缝时间与施工要求。
12. 对砖墙砌筑临时间断处的留槎与接搓的要求有哪些？
13. 对模板及支架的基本要求有哪些？
14. 什么是先张法，其施工过程中有哪些？
15. 装配式桥梁有哪些特点？
四、分析论述题

1. 某土方填压工程，土料有三种，按透水性依次为碎石类土，砂土，粘土。施工人员将三种土料混杂填筑，遭到技术人员小张的制止。小张要求施工人员按照砂土、碎石类土、粘土的次序分层填筑。碾压机有轻型和重型两种，小张要求先用重型碾压机压紧，再用轻型碾压机碾平。小张的做法是否正确？说明理由。如果有错误请指出正确的做法。
2. 某工程现浇混凝土框架，采用商品混凝土，内部振动器振捣密实。混凝土上午8时开始浇筑，下午15时浇筑结束。混凝土浇筑时在混凝土拌制中心随机取样制作试块，并送实验室标准养护。混凝土结构采用自然养护，第二天上午8时开始浇水并覆盖。第8天，根据实验室标准养护试块的强度检验结果，已经达到混凝土拆模强度要求，准备当天拆模。此施工过程中有错误吗？如果有，请指出，并说明理由。
3. 某单层工业厂房柱长16.5m，属于细长柱。初拟施工方案为：一点斜吊法绑扎，旋转法吊装，两点共弧布置，吊点靠杯口。试分析该施工方案的可行性和优缺点。
五、计算题
1. 某厂房柱顶标高9.4m，地面标高-0.5m,屋架高度2.9m，柱距6m,起重机E=2.1m,试计算吊装屋面板所需的起重机臂长。

2. 某混凝土墙高5m，采用坍落度为60mm普通混凝土，浇筑速度为2.5m/h，浇筑入模温度为15℃。求作用于模板的最大侧压力及有效压头高度。
3. 某工程场地平整的土方调配距离见表。请用表上作业法进行优化。

	填区
挖区
	T1
	T2
	T3
	T4
	挖方量（m3）

	W1
	50m
	60m
	80m
	70m
	400

	W2
	60m
	70m
	50m
	80m
	800

	W3
	70m
	80m
	60m
	70m
	1000

	填方量（m3）
	500
	700
	600
	400
	2200


复习题答案

一、填空题

1. 土经开挖后的松散体积与原自然状态下的体积之比，称为   最初可松性系数   。
2. 砌筑砂浆的保水性用   分层度   表示。

3. 对于有抗裂要求的钢筋混凝土结构和构件，钢筋代换后应进行   抗裂度验算    。

4. 自然养护应在混凝土浇筑后的   3～12h   内对混凝土覆盖浇水。

5. 浇筑混凝土时，温度越高，其模板侧压力越   大    。

6. 结构吊装前，屋架两端头应该弹出    吊装中心线    。
7. 单层厂房吊装屋面板时，除了确定起重机的H、Q、R，还要验算   起重臂长   。

8. 陆地装配式简支梁桥的场外运输一般采用  大型平板拖车  或火车。

9. 屋面坡度大于15%时 ，油毡宜    垂直    屋脊铺贴。
10. 高级抹灰由底层、    中层和面层    组成。

11. 若回填土所用土料的渗透性不同，应将渗透系数小的土料填在    上      部。
12. 砌筑用水泥砂浆采用的水泥，其强度等级不宜大于  32.5  级。

13. 小型砌块砌体应该  底面  朝上砌筑。

14. 在计算钢筋下料长度时，钢筋外包尺寸和中心线长度之间的差值称为  量度差值   。

15. 当楼板混凝土强度至少达到  1.2N/mm2  以后，方可上人继续施工。

16. 锚具进场时应进行外观检查、   硬度  和  锚固性能   检验。
17. 自行杆式重机的类型包括   履带式   、   汽车式   和   轮胎式   起重机。

18. 混凝土路面摊铺混凝土时，虚高可高出设计厚度约  10％  。
19. 一级防水的屋面应具有不少于    3    道的防水设防。

20. 抹灰中的底层主要作用是    粘接    。
21. 水在土中渗流时，水头差与渗透路程长度之比，称为     水力坡度    。
22. 砖墙中水平灰缝的砂浆饱满度不得低于    80%    。

23. 普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于   7d    。

24. 冬期施工时，一般把混凝土遭受冻结后，最终抗压强度损失在5%以内的预养强度定义为混凝土  受冻临界强度   。

25. 先张法中用于预应力筋张拉和临时锚固的工具是   夹具    。

26. 有抗渗要求的混凝土养护时间不得少于   14d   。
27. 先张法适用于工厂化大批量生产定型的  中小型  构件。

28. 结构吊装前，杯形基础的准备工作主要包括杯口弹线和 杯底抄平 。
29. 水泥混凝±路面的伸缩缝制作方式有 切缝法和锯缝法 两种。
30. 屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求及 防水层耐用年限等 ，将屋面防水分为四个等级进行设防。
二、选择题
1. 以下几种土料中，可用作填土的是                                     [ d ]
a. 淤泥                    b. 有机质含量为10%的粉土土

c. 膨胀土                  d. 含水溶性硫酸盐为5%的砂

2. 砌体工程进入冬期施工的条件是，预计连续5d内的室外日平均气温低于    [ a ]
a. 5℃                b. 3℃              C. 0℃              d. -5℃

3. 以下各项中，影响新浇混凝土侧压力的因素是                           [ d ]
a. 骨料种类       b. 水泥用量         c. 模板类型         d. 混凝土浇筑速度

4. 浇筑混凝土时，自由倾落高度不应超过                                 [ b ]
a. 1.5m          b. 2.0m              c. 2.5m              d. 3.0m

5. 墩式台座的主要承力结构为                                            [ b ]
a. 台面          b. 台墩              c. 钢横梁            d. 预制构件

6. 吊装中小型单层工业厂房的结构构件时，宜使用                         [ b ]
a.人字拔杆式起重机    b.轮胎式起重机    c.附着式塔式起重机    d.轨道式塔式起重机
7. 下列因素哪一个不是影响水泥稳定土强度与稳定性的主要因素             [ d ]

a. 土质           b. 水泥成分和剂量       c. 养生条件       d. 拌和时间

8. 穿巷式架桥机用于                                                   [ c ]

a.悬臂法施工    b.移动模架法施工    c.装配式简支梁桥施工   d.固定支架法施工

9. Ⅲ级屋面防水要求防水耐用年限为                                     [ c ]

a．25年        b．15年              c．10年                d. 5年

10.在抹灰工程中，下列各层次中起找平作用的是                           [ b ]

a．基层         b．中层              c．底层                 d．面层

11. 反铲挖土机的挖土特点是                                            [ a ]
a．后退向下，强制切土                 b. 前进向上，强制切土

c. 后退向下，自重切土                 d. 直上直下，自重切土

12. 搅拌混凝土时，为了保证配料符合实验配合比要求，要按砂石的实际（   ）进行调整，所得到的配合比称为施工配合比。                                      [ c ]
a．含泥量          b. 称量误差        c. 含水量               d. 粒径

13. 某C25混凝土在30℃时初凝时间为210min，如混凝土运输时间为60min，则其浇筑和间歇的最长时间应是                                                    [ b ]
a．120min           b. 150min         c. 180min                d. 90min

14. 砖墙每日砌筑高度不得超过                                          [ b ]
a．2.0M             b. 1.8m           c. 1.2m                  d. 1.0m

15. 在槽式台座的组成部分中，属于主要承力结构的是                      [ a ]
a． 钢筋混凝土传力杆           b. 台面           c. 上横梁        d. 下横梁

16. 单层工业厂房吊装柱时，其校正工作的主要内容是                      [ b ]
a．平面位置            b. 垂直度            c.柱顶标高             d.牛腿标高

17. 下列因素哪一个不是影响水泥稳定土强度与稳定性的主要因素            [ d ]

a. 土质           b. 水泥成分和剂量       c. 养生条件       d. 拌和时间

18. 固定支架现场浇筑法大量用于                                        [ a ]

a. 变截面桥       b. 等截面长桥           c. 等截面高桥     d. 海上大桥

19. 适合高聚物改性沥青防水卷材用的基层处理剂是                        [ b ]

a．冷底子油       b. 氯丁胶沥青乳胶       c. 二甲苯溶液     d. a和b均可

20. 以下做法中，不属于装饰抹灰的是                                    [ b ]

a．水磨石         b. 干挂石               c. 斩假石         d. 水刷石

21. 施工现场场地平整，宜选用                                            [ c ]
a．反铲挖土机　    　b．正铲挖土机　  　c．推土机　　       d．铲运机

22. 为了防止整片脚手架在风荷载作用下外倾，脚手架还需设置（   ），将脚手架与建筑物主体结构相连。                                                          [ a ]

a．连墙杆           b．小横杆           c．大横杆           d．剪刀撑

23. 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应砌成斜槎，斜槎长度不小于高度的                                                               [ b ]

a. 1/3               b. 2/3               c. 1/2                d.3/4

24. 某跨度为8m、强度为C 30的现浇混凝土梁，拆除底模时混凝土强度至少达到 [ c ]

a. 15N/mm2           b. 21N/mm2            c. 22.5N/mm2           d. 30N/mm2
25.JM锚具是                                                           [ c ]

a.锥塞式锚具        b.握裹式锚具          c.夹片式锚具          d.镦头锚具

26. 吊装中小型单层工业厂房的结构构件时，宜使用                        [ b ]
a.人字拔杆式起重机    b.履带式起重机    c.附着式塔式起重机    d.轨道式塔式起重机
27. 下列因素哪一个不是影响水泥稳定土强度与稳定性的主要因素            [ d ]

a. 土质           b. 水泥成分和剂量       c. 养生条件       d. 拌和时间

28. 联合架桥机用于                                                    [ c ]

a.悬臂法施工    b.移动模架法施工     c.装配式简支梁桥施工   d.固定支架法施工

29. 层面防水刷冷底子油的作用是                                        [ b ]

a. 增加一道防水层               b. 加强沥青与找平层粘结

c. 保护找平层不受沥青侵蚀       d. 防止水分蒸发引起空鼓

30. 装饰抹灰与一般抹灰的区别在于                                      [ a ]

a. 面层不同       b. 基层不同       c. 底层不同       d. 中层不同
三、简答题
1. 为了提高推土机的生产效率，推土机有哪些作业方法？
答：（1）下坡推土法

（2）并列推土法

（3）槽形推土法

（4）分堆集中，一次推送

（5）铲刀附加侧板法

2. 扣件式钢管脚手架以哪些特点？

答：（1）应用广泛，

   （2）一次性投资较大，但周转次数多，摊销低

   （3）装拆方便

   （4）搭设高度大

   （5）能适应建筑物平立面的变化

3. 如何确定混凝土每组试件的强度？
答：每组三个试件应在同盘混凝土中取样制作，并按下面规定确定该组试件的混凝土强度代表值：

①取三个试件强度的平均值。

②当三个试件强度中的最大值或最小值之一与中间值之差超过中间值的15％时，取中间值。

③当三个试件强度中的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15％时，该组试件不应作为强度评定的依据。

4. 单层工业厂房吊装前有哪些准备工作？

答：（1）场地清理与辅设道路

（2）检查与清理构件

（3）构件弹线与编号

（4）杯形基础准备

（5）构件运输和堆放

（6）构件临时加固

5. 屋面防水卷材常用的有哪几种？

答：（1）沥青防水卷材

建筑工程中常用的有石油沥青油毡和石油沥青油纸

（2）高聚物改性沥青防水卷材

常用：SBS改性沥青柔性卷材

      APP改性沥青卷材

3）合成高分子防水卷材

常用：三元乙丙橡胶卷材、氯化聚乙烯卷材、氯化聚乙烯一橡胶共混体卷材、氯硫化聚乙烯卷材

6. 划分土方调配区的原则有哪些？
答：（1）划区与建筑物协调

   （2）调配区大小要考虑施工机械的技术性能

   （3）调配区大小要与计算土方量的方格网协调

   （4）如果更经济，可以单独划区就近借土和弃土

7. 砌筑砂浆对水泥的要求有哪些？

答：（1）水泥品种和强度等级应根据砌体和所处环境选择

        水泥砂浆采用的水泥，其强度等级不宜大于32.5级

        混合砂浆采用的水泥，其强度等级不宜大于42.5级

（2）水泥使用前，应分批对其强度、安定性进行复验

（3）当在使用过程中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应复验试验，并按其结果使用

（4）不同品种的水泥，不得混合使用

8. 混凝土运输有哪些基本要求？
答：（1）保证混凝土浇注连续进行

（2）保证混凝土初凝前衔接振捣完毕

（3）保证混凝土的均匀性

（4）保证混凝土的流动性

9. 桥梁悬臂法施工有哪些特点？

答：悬臂施工法是以桥墩为中心向两岸对称的、逐节悬臂接长的施工方法

特点：（1）跨间不需要搭设支架

     （2）减少施工设备，简化施工工序

     （3）可以多跨同时施工，加快施工进度

     （4）充分利用预应力结构

10. 简述水磨石楼地面面层施工工艺顺序。

答：抹找平层砂浆→弹分格线→粘贴分格条→养护→扫水泥素浆→铺水泥石子浆→清边拍实→滚压→再次补拍→养护→头遍磨→刮浆补眼→养护→二遍磨→刮浆补眼→养护→三遍磨光→清洗、晾干→擦草酸→清洗、晾干→上蜡

11. 试述确定混凝土施工缝留设位置的原则，接缝时间与施工要求。
答：原则：施工缝应留在结构承受剪力较小且施工方便的部位。

接缝时间：当先浇的混凝土强度≮1.2N/mm2时。

施工要求：①清除表面水泥薄膜、松动的石子及软弱混凝土层，湿润、冲洗干净，但不得积水。

          ②浇筑前铺一层与混凝土成分相同的水泥砂浆。

       ③浇筑混凝土时细致捣实但不触动原混凝土，令新旧混凝土紧密结合。

12. 对砖墙砌筑临时间断处的留槎与接搓的要求有哪些？

答：①砖墙的转角处和交接处应同时砌筑。

②对于不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎斜槎的水平投影长度不应小于高度的2/3。

③当不能留斜槎时，除转角处外，可留阳槎，并加设拉结钢筋。

④砖砌体接搓时，必须将接搓处的表面清理干净，浇水湿润。

13. 对模板及支架的基本要求有哪些？
答：①要保证结构和构件的形状、尺寸、位置的准确；

②具有足够的强度、刚度和稳定性；

③构造简单，装拆方便，能多次周转使用；

④板面平整，接缝严密；

⑤选材合理，用料经济。

14. 什么是先张法，其施工过程中有哪些？

答：先张法是指在构件混凝土浇筑前，先张拉预应力筋的方法。

其施工过程是：先张拉预应力筋并临时固定在台座或钢模上，然后浇筑混凝土，待混凝土强度达到设计要求后，放张预应力筋。在预应力筋弹性回缩时，借助与混凝土间的粘结力，使混凝土产生预压应力。

15. 装配式桥梁有哪些特点？

答：①构件标准化，生产工业化；

②受季节影响小，施工进度快；

    ③减少支架、模板的用量；

    ④对吊装设备要求较高；

    ⑤用钢量增大。

四、分析论述题
1. 某土方填压工程，土料有三种，按透水性依次为碎石类土，砂土，粘土。施工人员将三种土料混杂填筑，遭到技术人员小张的制止。小张要求施工人员按照砂土、碎石类土、粘土的次序分层填筑。碾压机有轻型和重型两种，小张要求先用重型碾压机压紧，再用轻型碾压机碾平。小张的做法是否正确？说明理由。如果有错误请指出正确的做法。
答：（1）制止土料混杂填筑是正确的。不同土料不允许混杂填筑。（5分）

（2）按照砂土、碎石类土、粘土的次序分层填筑有错误。应该按照碎石类土、砂土、粘土的次序填筑，因为应该把透水性大的土置于透水性小的土层下面。（5分）

（3）碾压机使用有错误。松土不宜用重型碾压机直接碾压。碾压应该先轻压后重碾。（5分）
2. 某工程现浇混凝土框架，采用商品混凝土，内部振动器振捣密实。混凝土上午8时开始浇筑，下午15时浇筑结束。混凝土浇筑时在混凝土拌制中心随机取样制作试块，并送实验室标准养护。混凝土结构采用自然养护，第二天上午8时开始浇水并覆盖。第8天，根据实验室标准养护试块的强度检验结果，已经达到混凝土拆模强度要求，准备当天拆模。此施工过程中有错误吗？如果有，请指出，并说明理由。
答：（1）混凝土试块取样错误，应该在浇筑地点取样；（4分）

（2）混凝土养护时间错误，应该在浇筑结束后3～12小时内浇水覆盖；（4分）

（3）混凝土试块养护错误，混凝土除了标准养护外还要有同条件养护的试块；（4分）

（4）拆模依据标准养护试块错误，拆模的强度应该以同条件养护试块为依据。（3分）
3. 某单层工业厂房柱长16.5m，属于细长柱。初拟施工方案为：一点斜吊法绑扎，旋转法吊装，两点共弧布置，吊点靠杯口。试分析该施工方案的可行性和优缺点。
答：（1）细长柱斜吊法绑扎不妥，应该采用直吊法绑扎；（2分）

        斜吊法绑扎柱的刚度差，对于细长柱宜采用直吊法绑扎以增加柱的抗弯能力。（2分）

（2）旋转法吊装合适；（2分）

     旋转法吊装，柱在吊装过程中振动小，同时生产效率高。（2分）

（3）两点共弧布置，吊点靠杯口不妥，应该三点共弧，柱脚靠杯口；（2分）

     和旋转法吊柱相配套的布置是三点共弧，柱脚靠杯口。（2分）

（4）结论：初拟施工方案不可行。（3分）
五、计算题
1. 某厂房柱顶标高9.4m，地面标高-0.5m,屋架高度2.9m，柱距6m,起重机E=2.1m,试计算吊装屋面板所需的起重机臂长。

解：h＝11.1＋2.9＋0.5－2.1＝12.4
    f＝6/2＝3，g＝1
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2. 某混凝土墙高5m，采用坍落度为60mm普通混凝土，浇筑速度为2.5m/h，浇筑入模温度为15℃.求作用于模板的最大侧压力及有效压头高度。

解：（1）混凝土侧压力标准值

按下列两公式中计算结果较小值：F1=0.22rct0β1β2V1/2
F2=rcH

采用： to=200/（T+15）=200/（15+15）=6.67（h）,(T为混凝土的温度℃)；

V——混凝土的浇筑速度，为2.5m/h；

H——混凝土侧压力计算位置处至新浇筑混凝土顶面的总高度，为5m；

β1——外加剂影响修正系数，不掺加外加剂，取1.0；

β2——混凝土坍落度影响修正系数，坍落度为60mm，取1.0。

代入计算公式得：

F1=0.22rctoβ1β2V1/2=0.22×24×6.67×1×1×
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F2=rcH=24×5=120 kN/m2
取两者中小值，即F=55.68 kN/m2.

（2）有效压头高度：

h=F/rc=55.68/24=2.32（m）

3. 某工程场地平整的土方调配距离见表1-1。请用表上作业法进行优化。
表1-1

	填区
挖区
	T1
	T2
	T3
	T4
	挖方量（m3）

	W1
	50m
	60m
	80m
	70m
	400

	W2
	60m
	70m
	50m
	80m
	800

	W3
	70m
	80m
	60m
	70m
	1000

	填方量（m3）
	500
	700
	600
	400
	2200


表格计算过程略

计算土方调配工程总运输量：
Z=400×50+100×60+100×70+600×50+600×80+400×70=139000（m3.m）
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