《城市轨道交通》作业练习答案

第一章 绪论和城市轨道交通概念与基本特征

1．轨道交通：是以轨道作为导向的公共交通系统。

2．简述现代城市轨道交通的种类。

主要有地铁、轻轨铁路、市郊铁路、AGT自动导向系统、独轨铁路、磁浮铁路等。

3．城市产生交通拥挤的原因。

产生交通拥挤的原因主要有：（1）城市化进度的加快。由于大量的人口从农村涌向城市，造成城市人口剧增，人口出行数量与交通流量也随之大大增长。

（2）城市内部的专门化。这反映在人们为了分散在不同地区的不同活动而出行。这些活动尽管是相互独立的，但人们必须要为之而旅行。

（3）供需的时间匹配问题。大部分城市运输设备的运输供给能力很大，但相对固定，而交通需求是每天每时变化的，这导致了高峰期的交通问题。

（4）供给对需求的刺激。城市运输能力的增长具有自败性，即运输能力富裕所产生的交通服务的改善将导致更多的需求，从而使系统重新处于拥挤状态。

4．现代化城市轨道交通种类有哪些？与城市道路交通相比，他们有何优势？

答题要点：现代化城市轨道交通种类主要有地铁、轻轨铁路、市郊铁路、AGT自动导向系统、独轨铁路、磁浮铁路、机场联络铁路、轻快电车等。与城市道路交通相比，其优势主要有：

（1）有较大的运输能力。城市轨道交通由于采用了高密度的运转方式，列车发车间隔时间短，行车速度高，列车编组车辆数多，具有较大的运输能力。单向高峰小时运输能力：轻轨铁路为1万到4万人，地铁为4万到6万人，市郊铁路可达6万到8万人。

（2）有较高的准时性。城市轨道交通车辆由于在专用车道上运行，不受其他交通工具的干扰，既不会产生拥堵现象，也不受气候条件影响，按图行车，具有可靠的准时性。

（3）有较高的安全性。城市轨道交通，没有平交道口，全封闭、全立交，不受行人和其他交通工具干扰，有较高的安全性。

（4）有较高的舒适性。与常规公共交通相比，轨道比道路平坦，行车平稳。有的车辆、车站装有空调、导向设施等设施，乘车条件优越，舒适性较好。

（5）有较高的速达性。轨道交通与常规公共交通相比，有较高的起动和制动加速度，列车启停快，且有较高的运行速度。轨道交通多采用高站台，乘客乘车方便，换乘迅速，在途时间短，可以较快到达目的地。

（6）能有效地节省土地。城市轨道交通能充分地利用地下和地上空间，可节省土地。

（7）对环境保护作用好。城市轨道交通由于采用电力牵引，不产生废气污染，位于市区的高架线路，也便于采取各种降噪防噪措施，一般不会对城市环境产生严重的噪声污染。

（8）有较低的社会成本。与常规公共交通相比，由于采用电力牵引，节省能源，它有较低的自身运营成本、占用道路成本、占用停车场成本、交通事故损失成本、环境成本、时间价值成本。其中占用道路成本、占用停车场成本、交通事故损失成本基本为零。

5．交通拥挤有哪些不利影响？试述城市产生交通拥挤的原因及改善城市交通拥挤的方法。

答题要点：交通拥挤的不利影响表现在很多方面：一方面，拥挤使客货运输的费用增加，时间延长；另一方面，拥挤也导致交通事故增多、驾驶员心理负担加重。

产生交通拥挤的原因主要有：（1）城市化进度的加快。由于大量的人口从农村涌向城市，造成城市人口剧增，人口出行数量与交通流量也随之大大增长。

（2）城市内部的专门化。这反映在人们为了分散在不同地区的不同活动而出行。这些活动尽管是相互独立的，但人们必须要为之而旅行。

（3）供需的时间匹配问题。大部分城市运输设备的运输供给能力很大，但相对固定，而交通需求是每天每时变化的，这导致了高峰期的交通问题。

（4）供给对需求的刺激。城市运输能力的增长具有自败性，即运输能力富裕所产生的交通服务的改善将导致更多的需求，从而使系统重新处于拥挤状态。

改善城市交通拥挤的方法：（1）控制城市人口增长。（2）新建或改善现有城市道路以扩大城市交通运输能力。（3）控制私人交通工具的增长，鼓励发展公共交通，特别是城市轨道交通。（4）合理科学地对城市进行规划。（5）对城市交通进行科学管理等。

第二章 轨道交通系统的构成

1．贯通式 尽头式

2．槽型轨  双头轨  平底轨

3．集中供电方式  分散供电方式  混合供电方式

4．单轨铁路：它是车辆在一根导轨上行驶的公共交通工具。

5．地铁：是指大部分修建在地下的铁路系统。

6．受流装置：从接触导线（接触网）或导电轨（第三轨）将电流引入动车的装置。

7．轻轨：是一种中量快速轨道交通运输系统。

8．城市轨道交通的构成包括哪几个部分？

答题要点：轨道交通系统由一系列相关设施组成，这些设施包括车站、线路、列车、控制以及通信信号系统等。
9．简述列车自动操作系统的功能。

答题要点：系统的功能包括：控制列车在允许速度下运行，并自动调整列车的速度，列车在区间或站外停车后，一旦信号开放，即可自动启动，系统控制列车到达站台的最佳制动点，使列车停于预定目标点，停站结束后，保证车门关闭，列车能自动启动；当列车到达折返站时，自动准备折返。
10．单轨铁路的优点有哪些？

（1）占用土地少。

（2）对复杂地形有较好的适应性。

（3）拆迁量较小。

（4）工期短，投资比地铁省。

11．什么是车辆段？其设计原则是什么？

车辆段是城市轨道交通系统中对车辆进行运营管理、停放及维修保养的场所。

其设计原则是：

（1）收发车顺畅。

（2）停车检修分区合理。

（3）用地布置紧凑。

第三章 城市轨道交通线网规划

1．1.2~1.4

2．2.5

3．放射式线网  设置环线的线网 棋盘式线网

4．棋盘式线网：是城市的轨道交通线路呈近似长方形布置的线网。

5．城市轨道交通运营组织方式有哪几种？

答题要点：有全线独立运营方式、分段延伸运营方式和“Y”型线的运营方式。
6．城市轨道交通线网规模与哪些因素有关？

城市轨道交通线网规模与下列因素有关：

（1）城市远景人口规模。

（2）城市人口出行强度。

（3）城市公交出行比例。

（4）轨道交通出行占公交出行的比例。

（5）远景线网负荷强度。

7．解：城市出行总量
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答：该城市远景城市轨道交通线网规模为165.6千米。

第四章 线路与车站的规划与设计

1．站前折返  站后折返

2．免费空间  付费空间

3．市中心繁华地区

4．站厅换乘：是指乘客由一个车站的站台通过楼梯或自动扶梯到达另一个车站的站厅或两站共用的站厅，再由这一站厅通到另一个车站的站台的换乘方式。

5．大型接驳站：是指位于轨道交通首末站、地区中心及换乘量较大的车站的换乘车站。

6．简述换乘站设计的原则。
答题要点：①尽量缩短换乘距离，换乘路线要明确、简捷，尽量方便乘客。

②尽量减少换乘高差，降低换乘难度。

③换乘客流宜与进出站客流分开，避免相互交叉干扰。

④换乘设施的设置应满足乘客换乘流量的需要，且需留有扩、改建余地。

⑤应周密考虑换乘方式和换乘形式，合理确定换乘通道及预留口位置。

⑥换乘通道长度不宜超过100米，超过100米的换乘通道，宜设置自动步行道。

⑦应尽可能降低造价。

7．如何协调轨道交通与地面公交的衔接？

答题要点：一般做法是：①在轨道交通沿线取消大的重合段长的地面常规公共交通线路，将其改设在轨道交通线服务半径以外的地区。

②将轨道交通线路两端的地面常规公共交通线路的终点尽可能地汇集在轨道交通终点，组成换乘站。

③改变地面常规公共交通线路，尽量做到与轨道交通车站交汇，以方便换乘。

④在局部客流大的轨道交通线的某一段上，保留一部分公共汽车线，起分流作用，但重叠长度不超过4米。

⑤增加与轨道交通车站为起点的地面常规公交线路，以接运轨道交通乘客。

8．根据线路与城市的关系，车站位置分为哪几种？

根据线路与城市的关系，车站位置分为：

（1）跨路口站位。

（2）偏路口站位。

（3）位于红线宽度以外的站位。

9．试述城市轨道交通车站与城市间铁路车站的区别及城市轨道交通车站分布的原则。

答题要点：轨道交通系统的车站直接服务于旅客。在规划与设计轨道交通车站时，要注意到其不同于城市间车站，主要体现在以下几个方面：

（1）需要处理的行李很少或没有。

（2）旅客密度高，流量大，进出口的设计需要更快速有效，因此，车辆设计也包含了较多、较宽的自动门，站台设计一般与车厢地板同高。

（3）列车间隔较短，一般非高峰期间隔为5~10分，高峰期最小间隔可达90秒，从而不需要太多的等待候车空间和设施。

（4）需要设计或预留自动检售票设施。

（5）当设计成高架或地下型式时，要注意纵向流通径路，与街道要保持良好连接。

（6）城市车站位于高犯罪区时，要有特殊的保安措施。

（7）在郊区车站，需要为巴士、私家车提供乘降设施以及相应的停车存放场所。

一般地，轨道交通车站分布应满足以下原则：

（1）应尽可能靠近大型客流集散点，为乘客提供方便的乘车条件。

（2）与城市道路网及公共交通网应紧密结合，为乘客创造良好的换乘条件。

（3）应与城市建设密切结合，与旧城房屋改造和新区土地开发结合。

（4）尽量避开地质不良地段，尽可能减少对周围环境的干扰。

（5）兼顾各车站间距离的均匀性。

轨道交通的站间距在市区繁华区一班控制在1km左右，在市区边沿或城市组团之间，一般可到1.5~2.0km，有特殊原因时，也可增加到2km以上。

第五章 城市轨道交通运营组织

1．开放式  封闭式

2．线路能力  列车能力

3．运用车辆数：是指为完成日常运输任务所必需配备的技术状态良好的可用车辆数量。

4．全日行车计划：指轨道交通系统全日分阶段开行的列车对数计划。

5．列车/车辆能力：是指每辆车的载客数量与每列车变成辆数的积。

6．列车周转时间包括哪几部分？

列车周转时间包括：

（1）在区间运行的时间。

（2）列车在中间站停留时间。

（3）列车在折返站作业停留时间。

7．城市轨道交通设计能力与可用能力的区别。他们和哪些因素有关？应如何计算？

答题要点：设计能力是指某一股道上某一方向1h内通过某一点的旅客空间数量。而可用能力是指在容许旅客需求发散条件下，某一股道某一方向1h所能运载的最大旅客数量。

影响设计能力的主要因素有：（1）每辆车座位数量。（2）每辆车站员数量（可站立面积×站立密度）。（3）每列车车辆数量。（4）列车间隔（综合信号系统、车站逗留时间及枢纽约束得出的最小间隔）等。除影响设计能力的以上因素外还有高峰发散系数。

设计能力用公式表示为：

设计能力=[3600/（最小列车间隔+车站停留时间）]×每列车车辆数×每车辆定员数

而可用能力用公式表示为：

可用能力＝设计能力×高峰发散系数

第六章  我国城市轨道交通系统的发展和展望

1．北京

2．在我国已有的城市轨道交通方式有哪些？

在我国已有的城市轨道交通方式有：

（1）地铁。

（2）轻轨。

（3）有轨电车。

（4）独轨。

（5）磁悬浮列车。

3．我国如何为轨道交通发展创造良好的环境？

答题要点：（1）我国特大、大城市在制定交通政策时，要鼓励发展公共交通，特别是轨道交通，限制私人交通发展。

（2）因地制宜，发展多种形式的轨道交通体系。

（3）统一规划，建立高效快速的轨道交通体系。

（4）加快城市轨道交通设备国产化的步伐。

（5）广开才路，多种途径，吸纳多种投资。
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