中南大学现代远程教育课程考试复习题及参考答案
《城市道路设计》
一、填空题： 
1. 道路弯道在一般情况下是由__________和__________组成。
2. 高架路由__________，__________和__________三种不同类型的路段组成。
3．__________的大小对道路弯道半径、弯道超高、行车视距等线形要素的取值及设计起着决定性作用。
4. 非机动车主要是指__________、__________、__________和__________。
5. 城市道路可划分为__________、__________、__________、和__________四种类型。
6. 城市道路网规划方案的评价应从__________、__________和__________三个方面着手。
 7. 评价指标的选定应侧重于_______效益及_______效益。
8．交叉路口竖向设计宜采用__________法。
9．__________，__________和__________称作交通标志的三要素。 
10．按交通功能划分，立交分为__________和__________两大类。
11．排水制度可分为__________和__________两类。
12．服务水平等级高的道路车速___、车辆行驶自由度___，舒适与安全性___，其相应的服务交通

量就___。
13  影响道路景观构成的主要因素是__________与__________。
14．交通标志分为__________和__________两大类。
15．从工程经济的角度出发，设计小时交通量通常采用____________________。
二、判断题： 
1. 设计年限的取值与路面建筑材料和路面工程建设与维护费用大小有关。（    ）
2. 中间带就是中央分隔带。（    ）
3. 道路的平面位置应按城市总体规划道路网布设。（    ）
4. 立体交叉口处按匝道车流汇入主线和主线车流驶离主线进入匝道分别计算合流处和分流处的通行能力。（    ）
5. 规范规定：快速路，主干路设计年限为20年；次干路为15年；支路为10～15年。（    ）
6. 分隔带包括路侧带和中央分隔带。（    ）
7. 城市道路与公路都必须设置路肩。（    ）
8．出口一般设在主线下坡路段。（    ）
9．《城市道路设计规范》规定道路平面线形圆曲线的最大半径不宜超过10000m。（    ）
10. 硬路肩是指进行了铺装的路肩，它可以承受汽车荷载的作用。（    ）
11 . 出入口处平曲线宜采用尽可能小的半径。（    ）
12．路拱对排水有利但对行车不利。（     ）
13．非直线系数是道路空间直线距离与道路起，终点间实际长度的比值。（    ）

14．当陡坡与小半径平曲线重合时，在条件许可的情况下，采用较大的合成坡度为宜。（     ）
15．道路红线是建筑用地和城市其他用地的分界线，红线之间的宽度即为城市道路的总宽度。

      （    ）

16．为了盲人步行方便与安全，盲道一般设置在人行道两侧。（     ）
17．调查统计现状交通量通常以小汽车为计量单位。（    ）
18．最小坡长限制主要是从汽车行驶平顺性和行车安全的要求考虑的。（    ）
19．道路的照明应以满足平均路面亮度和路面亮度均匀度两项技术指标为标准。（     ）
20. 对道路网规划方案的经济效益评价要从资金流和利润两个方面进行。（    ）

三、名词解释题： 
1. 道路建筑限界：
2. 交通条件：
3. 管制条件：
4. 道路面积密度：
5. 道路网密度：
6. 道路立体交叉：
7．道路红线： 
8．城市道路横断面：
9. 间断流：
10线形状况：
11辅路：
12最大纵坡：
13．高架路：
14．平面交叉：
15．道路绿化：
四、简答题： 
1. 简述城市道路的功能和特点
2. 现代道路平面线形三要素是什么？
3. 简述道路纵断面图的内容。
4.人行横道的设置应考虑哪些要求？ 
     5. 试述平面设计的原则。
6．交通的主标志包括什么？ 
7．设计小时交通量的确定方法有哪些？
8．简述道路中间带的组成和作用。
9．评定服务水平高低的因素有哪些？
10．立交交通流量预测的一般原则有哪些？

11．简述超高的横向过渡方式。
12．简述交叉口进口专用左转车道的设置方法。
     五、 计算题
计算如图所示T字形交叉口设计通行能力，已知每个信号周期：
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参考答案
一、填空题

1. 缓和曲线，圆曲线

2. 基本路段，交织区，匝道连接点
3. 设计车速

4. 自行车，人力三轮车，人力平板车，兽力车

5. 城市快速路，城市主干路，城市次干路，城市支路

6. 技术性能，经济效益，社会环境影响

7. 使用者，社会

8. 设计等高线

9. 标志的颜色，形状，符号

10. 互通式，分离式

11. 合流制，分流制

12. 高，大，好，小

13. 道路性质，用路者的视觉特征

14. 主标志，辅标志

15. 第30位小时交通量
二、判断题： 

1．√ 2. × 3. √ 4. √
5. √
6. × 7. × 
8. × 9. √ 
10. √
11. × 12.√ 13.× 14. × 15. × 

16. × 17. √ 18.√19. × 20. ×
三、名词解释题： 

1. 道路建筑限界：为保证城市道路上车辆与行人的交通安全，在道路上一定高度和宽度范围内不允许任何障碍物侵入的空间界限，即道路建筑限界。

2. 交通条件：交通条件是指交通流特征，即车辆种类的组合，车道分布，交通量的变化以及交通流的方向分布。
3. 管制条件：指的是交通控制设施的种类和设计以及交通管理规划。

4. 道路面积密度：道路面积密度是城市各类各级道路占地面积与城市用地总面积的比值。
5. 道路网密度：即城市道路中心线总长度与城市用地总面积之比。

6. 道路立体交叉：道路立体交叉是利用跨线构造物使道路与道路在不同标高相互交叉的连接方式，简称立交。

7. 道路红线：是道路用地与城市其它用地的分界线。

8. 城市道路横断面：是指道路中线上各点的法向切面，由横断面设计线和地面线构成。

9. 间断流：当两交叉口间距较小时，路段通行能力将受到交叉口影响，路段上的交通流出现周期性间断，即为间断流。
10. 线形状况：是指道路平面线形和纵断面线形所组成的立体线形在汽车快速行驶中给驾驶员提供的连续不断的视觉印象。

11. 辅路：辅路是为解决快速路沿路两侧单位及街区机动车与快速路主路交通出入联系而设置的道路，同时承担沿线非机动车与行人交通。

12. 最大纵坡：是指在纵坡设计时各级道路允许采用的最大坡度值。

13. 高架路：是指高架桥连续跨越两条以上横向道路，并有沟通高架桥与地面交通的上、下匝道所组成的道路系统。

14. 平面交叉：两条或两条以上的道路在同一高程上相交时，称为平面交叉。

15. 道路绿化：是指路侧带、中间及两侧分隔带、立体交叉、广场、停车场以及道路用地范围内的边角空地等处的绿化。
四、简答题： 

1. 城市道路的功能主要体现在：（1）交通设施功能（2）公用空间功能（3）防灾救灾功能（4）形成城市平面结构功能。

城市道路的特点：（1）功能多样，组成复杂（2）行人、非机动车交通量大（3）道路交叉口多（4）沿路两侧建筑物密集（5）景观艺术要求高（6）城市道路规划、设计的影响因素多（6）政策性强。

2. 现代道路平面线形三要素是什么？

1）直线——曲率为零的线形；

2）圆曲线——曲率为常数的线形；

3）缓和曲线——曲率为变数的线形。
3. 简述道路纵断面图的内容。

纵断面图是道路纵断面设计的主要成果。在图上，地面线是根据中线上各桩点的地面高程点绘制的一条不规则的折线，反映了沿着道路中线的地面起伏情况；设计线则是经过技术上、经济上以及美学上等多方面比较后定出的一条具有规则形状的几何线形，反映了道路路线的起伏变化情况。纵断面设计线是由直线和竖曲线组成的。
4. 人行横道的设置应考虑哪些要求？

  1）人行横道应与行人自然流向一致；

  2）人行横道应尽量与车行道垂直；

  3）人行横道应尽量靠近交叉口，以缩小交叉口的面积；

  4）人行横道应设置在驾驶员容易看清的位置，标线应醒目。
5. 平面设计的原则：

   （1）道路平面位置应按城市总体规划道路网布设，即平面设计应遵循城市道路网规划；

   （2）道路平面设计应与地形，地质，水文等结合起来进行，并应符合各类各级道路的技术指标；

   （3）道路平面设计应处理好直线与平曲线的衔接，合理地设置缓和曲线，超高，加宽等，合理地确定行车视距并予以适当的保证措施；

   （4）应根据道路类别和等级，合理地设置交叉口，沿线建筑物出入口，停车场出入口，分隔带断口，公共交通停靠站位置等；

   （5）平面线形标准需分期实施时，应满足近期使用要求，兼顾远期发展，使远期工程尽可能减少对前期工程的废弃。

6. 交通的主标志包括什么？
  1）警告标志   2）禁令标志  3）指示标志   4)指路标志  
7. 设计小时交通量的确定方法有哪些？

1）取“高峰小时交通量”作为设计小时交通量；

  2）取“交通量频率曲线第30位小时交通量”作为设计小时交通量；

  3）参照其他类似城市规模的道路交通量资料作为设计小时交通量；

  4）根据或参照城市规划资料确定设计小时交通量。
8. 简述道路中间带的组成和作用。

   道路中间带由两条左侧路缘带和中央分隔带组成。其作用为：

1） 将上、下行车流分开，防止因快车驶入对向行车道造成车祸，减少道路中心线附近的交通阻力，提高通行能力；

2） 作为设置交通标志牌及其他交通管理设施的场地；
3） 种植花草或设置防眩网；
4） 路缘带可提高行车的安全性和舒适性，对行车部分的路面结构也起到保护作用。
9. 评定服务水平高低的因素有哪些？

1）行车速度和行驶时间；

2）车辆行驶时的自由程度；
3）行车受阻或受限的情况；

4）行车的安全性；

5）行车的舒适性与乘客的满意程度；

6）经济性。
10. 立交交通流量预测的一般原则有哪些？

   1）立体交叉处的交通流量预测应根据道路网规划，在对全路网交通流量预测的基础上确定路口处的远景交通量。

2）立体交叉处的交通流量预测应考虑立体交叉建成后对周围路网的影响而产生的交通量转移。
3）平交路口改建为立交，其交通流量预测应对原路网交通流量进行调查，并分析路口近远期交通量状况。

4）立体交叉处的交通流量预测应对交叉口的各转向流量进行预测，同时考虑预测结果应与附近道路规划的通行能力相协调的问题。

5）立体交叉处的交通流量预测应为立交选型提供可靠的依据。
11. 简述超高的横向过渡方式。

    当无中间带时道路的超高过渡方式为：

    1）绕内侧边缘旋转

    2）绕中线旋转

    3）绕外边缘旋转

当有中间带时道路的超高过渡方式为：

    1）绕中间带的中心线旋转

    2）绕中央分隔带边缘旋转

3）绕各自车行道中线旋转
12. 简述交叉口进口专用左转车道的设置方法。

    1）在直行车道中分出一条专用左转车道；

2）压缩中央分隔带，新辟一条专用左转车道；

3）进口道中线向左侧偏移；

4）加宽进口道，以便新增一条专用左转车道。
五、计算题 
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  A方向：
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  B方向：
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  C方向：
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其中
[image: image10.wmf])

/

(

160

4

90

3600

)

/

(

200

%

15

1338

'

h

pcu

N

h

pcu

N

el

el

=

´

=

=

´

=


因此 
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B进口必须折减。
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