建筑施工作业答案

第二讲

1、轻型井点的集水总管每节长度为4m。                                         （√）

2、当基坑宽度小于8m 时，可采用单排井点降水。                                 （×）

3、地下水上部为透水层，井底未达到不透水层的井点称为承压非完整井。             （×）

4、轻型井点抽水应连续进行。                                                  （√）

5、单层轻型井点的降水深度一般不超过6m。                                     （√）

第三讲

1、钢板桩采用围檩插桩法施工简便，速度快。                                  （×）
2、深层搅拌水泥土挡墙属于重力式支护结构。                                  （√）
3、土层锚杆的锚固段长度不宜小于4m。                                       （√）4、土钉墙在喷射第一层混凝土之前钻孔、安设土钉。                            （×）
5、土层锚杆在张拉后灌浆锚固。                                               （×）
第四讲

1、预制桩到达70％设计强度便可打桩。                                        （×）
2、桩距较稀宜用自中央向边缘的打桩顺序。                                     （×）
3、打桩宜重锤高击。                                                         （×）
4、端承桩的入土深度控制应以标高为主，最后贯入度作参考。                     （×）
5、桩距大于4d时，打桩顺序可向任意单一方向进行。                             （√）
第五讲
1、一般说来灌注桩比预制桩成本低、质量好。                                    （×）2、套管成孔灌注桩采用反插法施工桩径最大。                                   （×）
3、采用复打和反插可有效防止套管成孔灌注桩缩颈。                           （√）

4、钻孔灌注桩采用泥浆的主要作用是防止孔壁塌落。                           （√）
5、地下水位高，流塑性质的土宜选用套管成孔。                                （√）
第六讲

1、深层搅拌法采用静载荷试验法检验在养护7天后进行。                       （×）

2、深层搅拌法采用轻便动力触探法检验在成桩后7天内进行。                   （√）
3、高压喷射注浆法采用单管法，有效直径1.0～1.6m。                          （×）

4、砂石桩法适用于非饱和粘性土。                                           （√）
5、强夯法不适用于饱和粘性土。                                             （√）
第七讲

1、钢筋级别越高，可焊性越差。                                              （√）
2、电渣压力焊可以焊接Ⅰ～Ⅳ级钢筋。                                       （×）
3、预热闪光焊可以焊接Ⅰ～Ⅳ级钢筋。                                       （√）
4、套筒冷挤压连接只适用于带肋钢筋。                                       （√）
5、电渣压力焊的外观检查要求逐根全数检查。                                 （√）
第八讲

1、阴角不够方正是大角模方案的缺点。                                       （×）
2、气温较高时滑模浇注混凝土宜先外墙后内墙。                               （×）
3、吊脚手架属于滑模的操作平台系统。                                       （√）
4、台模主要用于楼板混凝土浇注。                                           （√）
5、爬升模板需要连续爬升。                                                 （×）

第九讲

1、导管法水下浇筑混凝土要求连续浇注。                                     （√）
2、泵送混凝土的粗骨料宜采用碎石。                                         （×）

3、泵送混凝土的坍落度应当适量减小。                                       （×）

4、泵送混凝土配管线路尽可能直，减少转弯。                                 （√）
5、导管法水下浇筑混凝土，导管埋在混凝土内应小于0.5m。                     （×）

第十讲

1、LM锚具用于钢筋束。                                                     （×）
2、光JM12锚具用于锚固12根光面钢筋。                                     （×）
3、YL千斤顶是穿心式千斤顶。                                               （×）
4、单根粗钢筋在冷拉后下料。                                               （×）
5、孔道长度小于24m的直线筋可一端张拉。                                   （√）
第十一讲
1、起重机械单侧布置要求R≥a＋b。                                         （√）
2、分层分段流水吊装法施工层划分以柱为依据。                               （√）
3、多层框架结构综合吊装法不划分施工段。                                   （×）
4、多层框架结构柱的校正要求一次校正完毕。                                 （×）
5、长度60m的装配式墙板结构建筑物控制轴线要求不少于4条。                 （×）
第十二讲

1、普通防水混凝土宜优先采用粉煤灰水泥。                                   （×）
2、防水混凝土不得用穿墙螺栓，铁丝贯穿墙体来固定模板。                     （√）
3、防水混凝土宜蒸气养护。                                                 （×）
4、地下室防水混凝土墙体不得留施工缝。                                     （×）
5、地下卷材防水的内贴法是将卷材贴在防水墙体的内部。                       （×）

第十三讲

1、建筑物外墙接缝防水主要靠接缝构造防水。                                 （×）
2、建筑物外墙接缝防水密封质量检验可以浇水检查。                           （√）
3、砌块灰缝砂浆强度不足是砌体外墙面渗漏原因之一。                         （×）

4、外墙的设计厚度不足是砌体外墙面渗漏原因之一。                           （√）
5、外墙面防水剂涂刷应先水平方向，后垂直方向。                             （√）
第十四讲

1、大理石饰面板一般用于室外。                                             （×）

2、大规格饰面板材一般采用粘贴法施工。                                     （×）

3、不翻浆挂白是干作业法安装的优点。                                       （√）
4、饰面砖施工通常在一个方向上不得有一行以上非整砖。                       （√）
5、饰面砖施工非整砖要求排在阳角。                                         （×）

