《微机系统与接口技术》作业答案

第一章

11．答：微处理器包括算术逻辑部件、累加器、寄存器、控制器、内部总线这些硬件，而微型计算机是由微处理器、内存、I/O接口与总线组成的；微型计算机系统是由微型计算机、外围设备和软件组成的。

13．答：CPU由运算器和控制器组成，而运算器主要包括算术逻辑单元、通用寄存器、专用寄存器；控制器主要包括程序计数器、指令寄存器、指令译码器、控制信号发生器；CPU的主要性能是从内存取出指令、分析指令、执行指令。

15．答：微型计算机常采用三总线结构，以便运算器、控制器和内存之间协调工作，其中地址总线由CPU向内存或外设发地址信号，数据总线在CPU与内存或外设之间传送数据，控制总线传送CPU向各部件发出的控制信号。

17．答：硬件是指组成计算机的各种电子的、机、机械的光磁学的物理器件和设备，是计算机的物理实体。软件则是指为了运行管理和维护计算机而编制的各种程序及有关的文档资料的总称。硬件与软件既相互独立、又相互依存，缺一不可。在每些功能上，既可由硬件实现，也可由软件实现。

第五章

1．答：内存是存贮即将运行的程序和数据的，外存是存贮最近暂不运行的程序和数据的外存也可存贮操作系统。

内存的存取速度快，但容量有限，且价格较贵，外存的存取速度慢，但容量很大，且价格便宜。内存和外存的信息可以相互交换。

2．答：高速度缓冲区（存贮器）是一种特制的存贮器，它存取速度非常快，但价格较贵，集成度有限。高速缓存设在CPU与内存之间，能提高内存的平均存取速度。

3．答：RAM为随机存贮器，用户随时可以写入或读出ROM只读存贮器。只有在特定的埸合和环境下才能写入，但可随时读出，掉电后，RAM的信息会丢失，而ROM的信息不会丢失。

4．答：需要2114芯片的个数N1=（4K÷1K）（8位÷4位）=8（片）

需要2716 ROM芯片数N2=（2K÷2K）（8位÷8位）=1（片）

8片2114芯片分为4组（每2片为1组），74LS138的Y0接2114的第一组和2组的CS（A10为0时选第一组，A10为1时选第二组），74LS138的Y1接2114的第三组和第四组的
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（A10为0时选第三组，A10为1时选第四组），74LS138的Y2接2716的
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，ROM区的最后一地址为17FFH。

第六章

1．答：有两种，第一种为程序控制传送方式，第二种为中断传送方式。程序控制传送方式硬件简单，传送速度快，便耽误了CPU很多时间。中断传送方式硬件比较复杂，传送速度也较慢，但不耽误CPU很多时间，因为要等外设准备好数据交换后，外设才申请CPU中断，较好地发挥了CPU的效率。

2．答：每次叫断只能传送一个数据，而每次DMA传送，能传送大批量数据。

5．答：能进行叫中断处理的硬件和软件合称为中断系统，中断系统能使主机具有处理突出事件的能力，能使人机随时交互，能进行生产过程控制，能使主机与外设并行工作，能使多道程序“同时”运行。
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